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ΤΥΠΟΣ

Εσωτερική 

Μονάδα

Εξωτερική 

Μονάδα

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 5,58 11,6

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΨΥΞΗ / 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ Kw / kW

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΨΥΞΗ 

/ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ø/V/Hz 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 
o

C

ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Kw

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxYxΠ 490 x 850 x 313 950 x 1380 x 330

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

14,00 / 14,00

3,18 / 4,44
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