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Σχεδιασµός

Κυκλοφορητής υγρού ρότορα µε βιδωτή σύνδεση, κινητήρα EC ανθεκτικό σε ρεύµα 

φραγής και ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό έλεγχο ισχύος.

Χρήση

Εγκαταστάσεις θέρµανσης όλων των συστηµάτων µε ζεστό νερό, εφαρµογές 

κλιµατισµού, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις µε κυκλοφορητές.

Κωδικοποίηση τύπου

Παράδειγµα:  Wilo-Yonos PICO 30/1-4

YONOS   Αντλία υψηλής απόδοσης (αντλία βιδωτής σύνδεσης), ηλεκτρονικά 

PICO       ελεγχόµενη

30/         Ονοµαστικό πλάτος σύνδεσης

1 - 4        Περιοχή ονοµαστικού µανοµετρικού ύψους [m] 

130         Συνολικό µήκος 

Ιδιαιτερότητες/Πλεονεκτήµατα προϊόντος
Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης ειδικά για µονοκατοικίες και διπλοκατοικίες, όπως 

επίσης και για κατοικίες δύο µέχρι έξι διαµερισµάτων.

Μόνο 4 W ελάχιστη κατανάλωση ισχύος
Προεπιλέξιµοι τρόποι ρύθµισης για ιδανική προσαρµογή φορτίου ∆p-c (σταθερή 

διαφορική πίεση), ∆p-v (µεταβλητή διαφορική πίεση)

Ενσωµατωµένη προστασία κινητήρα
Ένδειξη LED για τη ρύθµιση της ονοµαστικής τιµής και την ένδειξη της τρέχουσας 

κατανάλωσης σε W

Λειτουργία εξαέρωσης για την εξαέρωση του χώρου του ρότορα

Ταχεία ηλεκτρική σύνδεση µέσω του βύσµατος Wilo

Ευέλικτη εγκατάσταση χάρη στο µικρό του µέγεθος

Πολύ υψηλή ροπή εκκίνησης για ασφαλή εκκίνηση

Τεχνικά στοιχεία

Θερµοκρασία αντλούµενου υγρού -10°C έως +95°C

Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz

Βαθµός προστασίας IP X2 D

Βιδωτή σύνδεση Rp ½, Rp 1 και Rp 1¼

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar

Εξοπλισµός/Λειτουργία

Τρόποι λειτουργίας

∆ p-c για σταθερή διαφορική πίεση

∆p-v για µεταβαλλόµενη διαφορική πίεση

Χειροκίνητες λειτουργίες

Ρύθµιση του τρόπου λειτουργίας

Ρύθµιση της ισχύος αντλίας (µανοµετρικό ύψος)

Λειτουργία εξαέρωσης

Αυτόµατες λειτουργίες

Αδιαβάθµητη προσαρµογή ισχύος ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας

Αυτόµατη λειτουργία απεµπλοκής

Λειτουργίες αναγγελίας και ένδειξης

Ένδειξη κατανάλωσης ισχύος σε W

Ένδειξη του τρέχοντος µανοµετρικού ύψους κατά τη ρύθµιση

Προβολή των µηνυµάτων βλάβης (κωδικοί σφαλµάτων)

Εξοπλισµός

Θέση κλειδιού στο σώµα της αντλίας

Γρήγορη ηλεκτρική σύνδεση µε το βύσµα Wilo

Λειτουργία εξαέρωσης
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Μοτέρ ανθεκτικό σε ρεύµα εµπλοκής

Φίλτρο σωµατιδίων

Υλικά κατασκευής

Κέλυφος αντλίας: Χυτοσίδηρος (EN-GJL-200)

Πτερωτή: Πλαστικό (PP - 40% GF)

Άξονας αντλίας: Ανοξείδωτος χάλυβας

Έδρανα: Άνθρακας, εµποτισµένος µε µέταλλο
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