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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος:

Η Optima είναι η νέα ατοµική µονάδα πετρελαίου υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης και χαµηλών εκποµπών ρύπων, που 
διευρύνει τις ήδη πετυχηµένες προτάσεις-λύσεις της ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ. 
Η κατασκευή της συνδυάζει αρµονικά την χαµηλή κατανάλωση 
πετρελαίου µε το προκλητικά χαµηλό επίπεδο θορύβου. Είναι 
ιδανική για κάθε κατοικία χάρη στις µικρές διαστάσεις της, ειδικά 
εκεί όπου υπάρχουν απαιτήσεις λόγω περιορισµένου χώρου ή 
αδυναµία τοποθέτησης καµινάδας οπότε διατίθεται µε ειδική 
ηχοµονωτική καµινάδα Φ80mm µικρού µήκους. Επιπρόσθετα, η 

διαθέσιµη έκδοση µε ενσωµατωµένο inox εναλλάκτη καλύπτει όλες 
τις ανάγκες για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Ο πίνακας 
ελέγχου µε δυνατότητα επιλογής ηλεκτρονικής ή αναλογικής 
έκδοσης εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της. Η µονάδα 
πετρελαίου Optima περιλαµβάνοντας τον κυκλοφορητή, τον 
καυστήρα, το δοχείο διαστολής, τον αυτόµατο εξαεριστήρα και τα 
όργανα ελέγχου λειτουργίας, αποτελεί ένας πλήρες λεβητοστάσιο 
έτοιµο προς χρήση.

Πληθωρικά βέλτιστη

Τύπος
Ισχύς (max)
kW Kcal/h

Διαστάσεις (mm)
Ύψος Πλάτος Βάθος

Προσαγωγή
(in)

 
Πλήρωση

Εκκένωση(in)
Καμινάδα 

(mm)
Ισχύς

καυστήρα (W)
Δοχείο

διαστολής (lt)
Βάρος

(kg)

Optima 20 23 20.000 1000 500 810 1" 1/2" 80 75 12 128

Ισχύς
κυκλοφορητή(W)

86-70-55

Optima 30 35 30.000 1000 500 810 1" 1/2" 80 75 12 13386-70-55

Τύπος
Ισχύς (max)
kW Kcal/h

Διαστάσεις (mm)
Ύψος Πλάτος Βάθος

Προσαγωγή
(in)

 
Πλήρωση

Εκκένωση(in)
Καμινάδα 

(mm)
Ισχύς

καυστήρα (W)
Δοχείο

διαστολής (lt)
Βάρος

(kg)

Optima 20 23 20.000 950 500 770 1" 1/2" 80 75 12 118

Ισχύς
κυκλοφορητή(W)

86-70-55

Optima 30 35 30.000 950 500 770 1" 1/2" 80 75 12 12386-70-55

Τύπος
Ισχύς (max)
kW Kcal/h

Διαστάσεις (mm)
Ύψος Πλάτος Βάθος

Προσαγωγή
(in)

 
Πλήρωση

Εκκένωση(in)
Καμινάδα 

(mm)
Ισχύς

καυστήρα (W)
Δοχείο

διαστολής (lt)
Βάρος

(kg)

Optima 20 23 20.000 1000 500 810 1" 1/2" 80 75 12 135

Ισχύς
κυκλοφορητή(W)

86-70-55

Optima 30 35 30.000 1000 500 810 1" 1/2" 80 75 12 14086-70-55

µε ανοξείδωτο εναλλάκτη ΖΝΧ


